Monitor CL-G238

Tamano

Tipo de panel

Relacion
de aspecto

Resolucion
maxima

Frecuencia de
actualizacion

Angulo de vision

Relacion
de contraste

Tiempo de
respuesta

Profundidad
de color

Entradas
de video

Consumo
de energia

Montaje VESA

Adaptador de
corriente

23.8 pulgadas

VA

16:9

1920 x 1080 (Full HD)

75 Hz

178° (Horizontal) / 178° (Vertical)

250 cd/m2

3000:1

5ms

16.7 millones de colores (8 bits)

VGA + HDMI

Altavoces integrados

XVR QRUPDO "

75 x 75 mm

DC 12 V — 3 A (Certificaciones CE y FCC)
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Disfrutd imagenes nitidas y definidas gracias a su
resoluciéon 1920 x 1080, ideal para trabajo, estudio y
entretenimiento.

Panel VA de alto contraste
Colores mas profundos y negros intensos con una
relacion de contraste 3000:1, que mejora notablemente
la calidad visual.

Amplio angulo de vision
Visualizacion clara desde cualquier posicion gracias a
sus 178° horizontales y verticales, sin pérdida de color
ni brillo.

Fluidez optimizada
Frecuencia de actualizacién de 75 Hz y tiempo de
respuesta de 5 ms para una experiencia mas suave y
estable.

Conectividad versatil
Entradas HDMI y VGA que aseguran compatibilidad con
multiples dispositivos.

grado
corporados para una experiencia multime-
sin necesidad de equipos externos.

PRGR HVSHUD

Montaje VESA
Compatible con VESA 75 x 75, ideal para montaje en
pared o brazo articulado y mejor aprovechamiento del
espacio.
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